Strojirensky zkusebni astav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci ¢. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKAT VYROBKU

& AO 202/C5/2010/reg. ¢: B=-30-00736-10-rev. 1

V souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliik( autorizovana osoba potvrzuje, Ze u stavebnich
vyrobkui

Opravné a navrtavaci objimky AGA

typové oznaceni: OBA, OBD
varianty: viz 2. strana
objednatel: PROFI SPOJKY s.r.o.

Hostivarska 497/34, 102 00 Praha 10 - Hostivaf, Ceska republika
identifikacni Cislo: 24682462

vyrobce: AGAflex Sp. Z o.0.
ul. Annopol 14a, 03-236 Warszawa, Polsko

piezkoumala podklady predlozené objednatelem, provedla pocatecni zkousku typu vyrobku na vzorku, posoudila
zplsob kontroly vyrobkt objednatelem a zjistila, Ze uvedené vyrobky splfiuji zakladni pozadavky nafizeni viady
€. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkl. Pfi posuzovani shody pouzila autorizovana osoba
nasledujici normativni dokumenty:

CSN 13 3060-1:1989, CSN 13 3060-2:1979, CSN 13 3005-1:1994 a vyhlasku MZ &. 409/2005 Sb.

Autorizovana osoba zjistila, ze zplisob kontroly vyrobk( objednatelem odpovida prislusné technické dokumentaci
podle § 5 odst. 1 pism. d) a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené vyse
uvedenymi uréenymi normami a technickymi predpisy a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je zavérecny protokol ¢. 30-11786 ze dne 2012-09-27, ktery obsahuje zavéry
zjistovani, ovérovani, vysledky zkousek a zakladni popis, nezbytné pro identifikaci certifikovanych vyrobku.

Tento certifikat zlstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené uréenymi normami a technickymi
predpisy, na které byl uveden odkaz, nebo zplsob kontroly vyrobkt objednatelem vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésict dohled nad fadnym fungovanim kontroly vyrobkii
u objednatele, odebira vzorky vyrobkl, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda vlastnosti vyrobk( odpovidaji
uréenym normam a technickym predpisim podle ustanoveni § 5 odst. 5 vy$e uvedeného nafizeni vlady.

Pokud autorizovana osoba zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zménit tento certifikat.

Brno 2012-09-27

zastupce feditel
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Strojirensky zkuSebni ustav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Ceské republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

el




Specifikace typl a variant:

Objimky jsou uréené pro opravy a navrtavani ocelovych a HDPE trubek v rozvodech vody, v€etné vody uréené
pro lidskou spotfebu podle vyhlasky MZ €. 409/2005 Sb.

Max. provozni tlak: 16 bar (PN 16)
Rozsah provozni teploty: voda urena pro lidskou spotrebu- do 25 °C
topna voda - do 110 °C
Materialy: téleso litina GJMB-350-10
pryz EPDM 75
Srouby ocel (pevnostni tiida 8.8)
Typ Nazev Rozmér
OBA Opravna objimka W bah Y, 15, 1%5,1%5, 25, 2%, 3, 4"
i Vo' x V', Vat x Vo, 1 x VR, 1 x Y, VA x YAt AV x 14 14" x
a5 QRiimka 8 Gubecxoy 1%° x 1%, 2° x 1%, 2° x 1%", 2%" x 1", 3" x 1. 3" x 2°, 4° x 1%4", 4" x 2"

Pfipojovaci zavity odpovidaji CSN EN 1SO 228-1:2003.
Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v technické dokumentaci vyrobce a objednatele.
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