TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, 3.p.
Krajinska cesta 2929/9
® 921 01 Piest'any, Slovenska republika

SK - CERTIFIKAT ZHODY
SKO3 - ZSV - 0540

V suUlade so zakonom ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov sa
potvrdzuje, Ze stavebny vyrobok

Univerzalne zverné spojky AGA, opravné a navrtavacie objimky AGA
Tvarovky
($pecifikacia jednotlivych variantov je uvedena na druhej strane)

urtené na vystavbu potrubia z ocele a HDPE na prepravu pitnej a UZitkovej vody a oleja s max.
pracovnym pretlakom 1,6 MPa a teplotou do 80 °C a tlakového vzduchu s max. pracovnym pretlakom
1,0 MPa a teplotou do 70 °C,

uvadzany na trh vyrobcom

AGAflex Sp. z 0.0., ul. Annopol 14a, 03-236 Warszawa, Pol'sko

a vyrabany vo vyrobni

AGAflex Sp. z 0.0., ul. Annopol 14a, 03-236 Warszawa, Pol'sko

je vyrobcom podrobeny vnutropodnikovej kontrole a planovanym skuskam vzoriek vyrobku odoberanych
vo vyrobni v stlade s predpisanym plénom skisok a autorizovana osoba Technicky skugobny ustav
Piestany, §.p. vykonala pociatoéné skugky typu relevantnych viastnosti vyrobku, pociatoénu inspekciu
vyrobne a vnutropodnikovej kontroly a vykonava priebeZné inSpekcie, hodnotenie a schvalovanie
vnutropodnikovej kontroly a kontrolné skusky vzoriek odoberanych vo vyrobni, na trhu alebo stavbe.

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze véetky ustanovenia §8a zakona a noriem

STN EN 10284: 2002

STN EN 12201-5: 2012

STN 13 6503: 1990

STN 13 3060 - 1: 1988

STN 13 3060 - 2: 1978

Vyhlaska MZ SR ¢&. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na vyrobky uréené na styk
s pitnou vodou

tykajlice sa vnutropodnikovej kontroly a vlastnosti vyrobku uvedenych na rube certifikatu, ktoré maju
vplyv na plnenie zakladnych poZiadaviek na stavby, sa uplatnili a vyrobok spina véetky predpisané
poziadavky.

Tento certifikat, vydany prvykrat dita 31.01.2013 ostava v platnosti pokial sa podmienky ustanovenée
uvedenymi normami alebo podmienky vyroby vo vyrobni alebo vnutropodnikovej kontroly vyznamne

nezmenia.
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Viastnosti stavebného vyrobku

- konstrukéné vyhotovenie

- material

- rozmery

- pevnost' a nepriepustnost' telies

- tesnost’ spoja pri vnutornom pretlaku

- tesnost' spoja pri vnutornom pretlaku a si¢asnom ohybe
- odolnost proti vytrhnutiu

- vhodnost' na styk s pitnou vodou

- znacenie vyrobkov

Specifikacia jednotlivych variantov:

Typ Nazov Rozmer
AK Spojka s vonkajsim zavitom 3/8* az 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm
IK Spojka s vnutornym zavitom 3/8" az 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm

OK Spojka na obojstranné zverné spojenie 3/8" az 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm
TK Spojka na obojstranné zverné spojenie

s odboc¢kou s vnutornym zavitom 3/8" az 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm
TOK  T-kus — odbocka so zvernym koncom  1/2", 3/4" 1"
WOK Koleno obojstranne zverne 1/2°, 3/4", 1*
OBA  Opravna objimka 3/8" az 4"
OBD  Objimka s odbockou 172" x 1/2" az 4" x 2"

SO T,

S~ %\ :

= £
\fi:r L S i
\\Q'__E § PaNY /

p—

052194



