


Zestaw instalacyjny AGA 
do montażu elastycznych wężyków ze stali nierdzewnej

     L.p.	 Rodzaj i wymiar	 Numer katalogowy

      1.	 3/8”–5/4”	 42100874

• instalacje wodne 
• urządzenia grzewcze 

• systemy solarne
• instalacje przemysłowe

Zastosowanie:

Prasa AGA

     L.p.	 Rodzaj i wymiar	 Numer katalogowy

      1.	 1/2”–3/4	 42100875

      2.	 1”–5/4”	 42100873

Uchwyt AGA

     L.p.	  Rodzaj i wymiar	 Numer katalogowy

      1.	 1/2”(DN 12) x 5m	 42100652

      2.	 1/2”(DN 12) x 30m	 42100653

      3.	 1/2”(DN 12) x 50m	 42100654

      4.	 3/4”(DN 15) x 5m	 42100655

      5.	 3/4”(DN 15) x 30m	 42100656

      6.	 3/4”(DN 15) x 50m	 42100657

      7.	 1”(DN 20) x 5m	 42100658

      8.	 1”(DN 20) x 30m	 42100659

      9.	 5/4”(DN 25) x 25m	 42100661

Karbowana rura do wody

Nakrętka z uszczelką i pierścieniem*

AGAflex Sp. z o.o.
06-300 Przasnysz, Sierakowo 108 
tel. +48 29 746 33 80, +48 29 691 70 94 
e-mail: biuro@agaflex.pl                     www.agaflex.pl

Zestaw instalacyjny AGA – karbowana rura ze stali nierdzewnej  
AISI 316 służy do uproszczenia prac związanych z przyłączeniem 
różnych rodzajów urządzeń do instalacji wodnych. Pozwala na szybkie, 
pewne i estetyczne połączenie urządzeń kotłowni i innych odbiorników 
wody oraz kolektorów słonecznych. Stanowi doskonałą alternatywę  
dla wężyków elastycznych w oplocie, spełniając całkowicie ich  
funkcje, a jednocześnie eliminując ich podstawową wadę – pękanie.  
Dodatkowym atutem systemu jest możliwość przygotowania odcinka 
rury o wybranej przez nas długości, co jest niemożliwe w przypadku 
standardowych wężyków. Temperatura robocza rury z uszczelką 
(Klingersil) z zestawu wynosi -50°C do +150°C , a ciśnienie  
maksymalne 15 bar. Do połączenia rury karbowanej z innymi  
systemami instalacyjnymi należy używać łączników z szerokim 
płaskim czołem, które zapewniają bezpieczne uszczelnienie oraz  
nie uszkadzają uszczelki. 

     L.p.	 Rodzaj i wymiar	 Numer katalogowy
		  mosiężne	   srebrne

      1.	 1/2”	 42000724	 42102724

      2.	 3/4”	 42000725	 42102725

      3.	 1”	 42000726	 42102726

      4.	 5/4”	 42000727

   * elementy dostępne również osobno


